BRAUN

DigiFrame 7001
Digitális képkeret
 (Digitális képmegjelenítő)
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Használati útmutató

KedvesVásárlónk!

Köszönjük, hogy a Braun gyártmányú digitális képmegjelenítőt választotta! A „digitális képkeret”-nek nevezett képmegjelenítő 7”-os (7 collos) LCD TFT-képernyővel működik és egyéb segédeszköz nélkül lehetővé teszi a különféle memóriakártyákon eltárolt digitális képeinek a megjelenítését. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót. A készülék használatához ebben megtalál minden szükséges információt. Ha az első üzembe helyezésnél még nem megy minden kezelési lépés, kérjük, hogy ismét lapozza fel az útmutatót. Ahhoz, hogy hosszú időn át megbízhatóan működjék készüléke, alkalmazásának és beállításainak minden módját meg kell ismernie.

Fontos!
Mielőtt először üzembe helyezné és használni kezdené a készüléket, tekintse át a csomag tartalmát, hogy az alább következő felsorolás szerint meg van-e minden tartozéka. 

A DigiFrame működési funkciói
1.  Digitális JPEG formátumú fénykép-felvételek megjelenítése saját képernyőn, 

             PC használata nélkül.

2.  A digitális fényképezőgépeknél legelterjedtebben alkalmazott memóriakártyák 
            használhatók hozzá: Secure Digital™ (SD + SDHC), MultiMedia Card™, 

                                             Memory Stick™, Memory Stick Pro™,

                                             Memory Stick Duo™, Memory Stick Pro Duo™ valamint
3. USB csatlakozás

4. Beépített óra/naptárfunkció
5. Beállítható diavetítő program, 10-féle választható képátmeneti effektussal.

6. Beállítható fényerő, kontraszt és színtelítettség.

7. A kijelző ernyőn megjeleníthető nyelvek (választás szerint):angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, portugál, svéd, görög.

A csomag tartalma
● 1 db „DigiFrame 7001” digitális képkeret

● 1 db hálózati tápegység (DC: 5 V/1 A)

● 1 db távvezérlő

● Használati útmutató

A megbízható működés biztonsági feltételei
● Ezt a készüléket csak belső térben működtesse. 
● Különösen fontos az LCD-képernyő állapotának megóvása: óvja a mechanikai sérüléstől, 
   az ujjlenyomatoktól és az elszennyeződéstől.
● A felmelegedés veszélye miatt, hagyja szabadon a készülék környezetét, hogy biztosítva 

   legyen körülötte a légáramlás; ne takarja le semmivel.
● Ne szedje szét a készüléket, ne vegye le a műanyag burkolatot és ne kapcsolja össze olyan
   egyéb készülékkel, amihez egyébként nem használható. 
● Ha valamilyen egyéb készülékhez akarja csatlakoztatni a képmegjelenítőt, előtte kapcsolja ki; 

   de ugyanígy előzetesen kapcsolja ki akkor is, ha memóriakártyát tesz bele vagy USB-eszközt 

   csatlakoztat hozzá.

● Amikor nem használja a képmegjelenítőt, ne hagyja a számítógéphez vagy a hálózathoz 
   csatlakoztatva, hanem szüntesse meg a csatlakozást. 
● Védje a készüléket a szennyezéktől, a nedvességtől és túlzott hőhatásoktól. 

   Csak száraz környezetben működtesse.


● Ne tartsa a készüléket fűtőtesten, kályha vagy kandalló közelében.

● Óvja a készüléket a különböző folyadékoktól: ügyeljen rá, hogy ne essen bele a vízbe.
● Ne tárolja a készüléket erős mágneses hatású eszköz közelében.

● Figyelem! A készüléket ne adja kisgyermek kezébe üzemeltetésre!

● A készüléket csak a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse. 
   Ne használjon idegen gyártmányú tápegységet!

● Ha a készüléket vagy a kábeleit sérülés éri, ne használja tovább, hanem azonnal 

   áramtalanítsa. Csak akkor működtesse ismét, ha szakemberrel megfelelő minőségűre 

   kicseréltette vagy az egyéb javítást elvégeztette.
● A készüléket ne szedje szét és ne üzemeltesse sérülés esetén. 
● Bármilyen esetleges hibát csak szakemberrel javíttasson meg!

● Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa: húzza ki a konnektorból a 

   tápegység dugaszát!
Az LCD-képernyő és a burkolat tisztítása
● Az LCD-képernyőnek érzékeny üvegfelülete van, amit különös gondossággal kell óvni 
   és tisztán tartani. 

● Védje a szennyeződéstől, a karcolódástól, nyomástól és egyéb mechanikai hatásoktól.

● Óvja az ujjlenyomatoktól, a ragacsos szennyeződéstől, védje a portól.

● Ha a képernyőt vagy a burkolatot tisztítani akarja, minden esetben húzza ki a 
   hálózati adapter csatlakozó dugaszát és az USB-csatlakozót.

● Az LCD-képernyő tisztításához csak LCD-tisztítót használjon!
● Az LCD-tisztító sprayt ne közvetlenül a képernyőre fújja rá, hanem egy mikroszálas tisztító 

   kendőre és azzal törölje át a képernyő felületét.

● A képernyő száraz tisztításához ugyanolyan objektív-tisztító kendőt vagy szarvasbőrt 

   használhat, mint a fényképezőgépek objektívjeihez.


● A készülék burkolatának tisztításához száraz törlőkendőt használjon.

● Ha a burkolat nagyon szennyeződött, alkalmazhat kézmeleg, enyhén mosószeres vízbe 

   mártott törlőkendőt is. Ezt a megoldást azonban a képernyőhöz ne alkalmazza!

A digitális képmegjelenítő csatlakozásai és kezelőszervei 
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1. USB-csatlakozás

2. Memóriakártya-foglalat

3. Tápáram-csatlakozás (DC = 5 V/1 A))

4. Start/Szünet

5. Előre léptetés/Következő kép

6. Vissza léptetés/Előző kép
7. Exit - kilépés a beállított menüpontból (visszalépés egy menüponttal)

8. Vezérlő- és beállító menü behívása

9. Fali akasztó furat

10. Kitámasztó láb

A távvezérlő üzemmód-választó funkciógombjai
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1. SETUP: vezérlő- és beállító menü behívása
2. ENTER: továbblépés a kiválasztó funkcióban
3. ◄ LEFT: léptetés bal felé (előző kép visszaállítása, előző fájl visszaállítása)
4. EXIT: kilépés a beállított menüpontból (visszalépés egy menüponttal)

5. DOWN: a kurzor lefelé mozgatása a kiválasztáshoz
6. ZOOM: egy beállított kép felnagyítása
7. ROTATE: képforgatás 
8. SLIDESHOW: egy kiválasztott képsorozat vetítése diakép-szerű váltással
9. ► RIGHT: léptetés jobb felé (következő kép kiválasztása, következő fájl kiválasztása)

10. UP: Léptetés felfelé

11. POWER: a digitális képmegjelenítő Be- és Kikapcsolására szolgáló gomb (Főkapcsoló)
Az elem behelyezése a távvezérlőbe 
A megfelelő működéshez csak új elemet tegyen a távvezérlőbe!
1. Fordítsa meg a távvezérlőt, kissé nyomja meg és húzza ki az alján lévő elemtartó fiókot.

2. Tegyen be egy új CR2025 típ. Líthium-elemet az elemfészekbe úgy, hogy a jelzett, (+) plusz pólus felfelé legyen.
3.  Tegye vissza és pattintsa be az elemtartó fiókot.
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Első lépés az üzembe helyezéshez
1. Csatlakoztassa a hálózati tápegység egyenáramú kimenetét a digitális képmegjelenítő egyenáramú bemenetére, majd ezután a tápegységet csatlakoztassa egy 110-240 V-os hálózati konnektorba.
2. Vegye le a védőfóliát az LCD-képernyő felületéről.

3. A távvezérlőben benne van a gyártó által behelyezett gombelem. Húzza ki a műanyag elem-leválasztó fóliát a távvezérlő elemfiókjából és ezzel működőképessé válik a távvezérlő.

4. Kapcsolja be a készüléket a távvezérlővel, a „Power” (Főkapcsoló) jelű gomb megnyomásával. 

A készülék működtetése

Kérjük, hogy az illusztrációk megtekintéséhez használja az idegen nyelvű útmutató 3. oldalán található képeket.
A digitális képmegjelenítő bekapcsolása után megjelenik a kijelzőn a startkép. Nyomja meg az EXIT gombot és ekkor megjelenik a kártya-kiválasztó ikon.
1. Használható memóriakártyák és USB

A használni kívánt memóriakártyát dugaszolja be a digitális képmegjelenítő kártyafoglalatába (2) a megjelenítő oldalán. Ebbe a foglalatba lehet bedugni a következő kártyákat: Secure Digital™ (SD, SDHC), MultiMedia Card™ (MMC), Memory Stick™, Memory StickPro™, Memory Stick Duo™ és Memory Stick Pro Duo™ (MS). Az 1. sz. aljzatba kell dugaszolni az USB-memóriatárat. Amikor behelyezte a foglalatba a memóriakártyát, a készülék azonnal elkezdi az első kép megjelenítését vagy ha több kép van a kártyán, elindítja a „dia-show”-t.

Megjegyzés
Mielőtt el kezdene használni egy memóriakártyát vagy egy USB-eszközt, győződjön meg róla, hogy az támogatja-e képfájlok megjelenítését.
2. Képmegjelenítési módok
Nyomja meg az EXIT gombot és ekkor megjelenik a Főmenü. Ebben válassza ki „MEMÓRIAKÁRTYÁK” menüpontot (kattintson a kártya-kiválasztó ikonra). Ezután nyomja meg az „OK”-t. A megjelenő 9 miniatűr képes módban a ▲/▼ és a ◄/►  irányjelű gombok megnyomásával léptetheti és kiválaszthatja a képernyőn látható fotók egyikét. Amikor megjeleníteni akarja az egyik kiválasztott miniatűr képet, annál nyomja meg az „OK”-t és ezután a teljes képernyőn a választott kép látható. Ha ismét megnyomja az „OK”-t, ettől a képtől indulva elkezdődik a „Dia-show” vetítése. Ennél az üzemmódnál választhat többféle kép-megjelenítési módot is, pl.: egy ablakos/három ablakos/négy ablakos megjelenítés. A kiválasztást a ▲/▼ irányjelű gombok megnyomásával végezheti. A választás után nyomja meg az „OK”-t.

Képek másolása és törlése

Kérjük, hogy az illusztrációk megtekintéséhez használja az idegen nyelvű útmutató 4. oldalán található képeket.
A távvezérlőt használva lehetőség van arra is, hogy a memóriakártyáról megjelenített képeket a belső tárba másoljuk. Ehhez a következő lépésekre van szükség.

Alkalmazza a kilenc ablakos képmegjelenítési módot. A megjelenő 9 miniatűr képes módban a ▲/▼ és a ◄/►  irányjelű gombok megnyomásával léptetheti és kiválaszthatja a képernyőn látható fotók egyikét másolásra. A megjelenő választható funkciópontok közül nyomja meg a „SETUP” gombot, majd lépjen a „Másolás” pontra, végül nyomja meg az „OK”-t.

A törléshez is használja a kilenc ablakos képmegjelenítési módot. A megjelenő 9 miniatűr képes módban a ▲/▼ és a ◄/►  irányjelű gombok megnyomásával léptetheti és kiválaszthatja a képernyőn látható fotók közül azt, amelyiket törölni akarja. A megjelenő választható funkciópontok közül nyomja meg a „SETUP” gombot, majd lépjen a „Törlés” pontra, végül nyomja meg az „OK”-t.

Fájlok kiválasztása

Nyomja meg az EXIT gombot és ekkor megjelenik a Főmenü. Ebben válassza ki „MEMÓRIAKÁRTYÁK” menüpontot (kattintson a kártya-kiválasztó ikonra). Ezután kattintson a „FÁJLOK” menüpontra, majd nyomja meg az „OK”-t. A megjelenő fájl-listán módban a ▲/▼ irányjelű gombok megnyomásával léptetheti és kiválaszthatja a megtartani kívánt és a törlésre kiválasztott fájlokat

A megjelenő választható funkciópontok közül nyomja meg a „SETUP” gombot, majd lépjen a „Törlés” pontra, végül nyomja meg az „OK”-t.

Óra és naptár-beállítás
Nyomja meg az EXIT gombot és ekkor megjelenik a „Főmenü”. Ezután kattintson a „NAPTÁR” menüpontra, majd nyomja meg az „OK”-t. A  ▲/▼ és a ◄/►  irányjelű gombok megnyomásával kiválaszthatja a naptári listából a kívánt funkciópontot,
Elsőként a „Hónap napjait”. Állítsa be a megfelelő napot, majd léptesse tovább a funkcióválasztót az „Óra”, majd, majd a „Perc” beállítására. Az eltárolt képekből választhat díszítő képet is a naptári fejléc mellé. Ezek után lépjen ki ebből a menüpontból.

A kijelző-opciók beállítása
Kérjük, hogy az illusztrációk megtekintéséhez használja az idegen nyelvű útmutató 5. oldalán található képeket.
A beállító menü minden kezelőgombra vonatkozik a keret felső oldalán vagy a távvezérlőn és a képernyő-opciókhoz hasonlóan beállíthatók. Nyomja meg az EXIT gombot és ekkor megjelenik a „Főmenü”. Ezután kattintson a „BEÁLLÍTÁSOK” menüpontra, majd nyomja meg az „OK”-t. A  ▲/▼ irányjelű gombok megnyomásával kiválaszthatja azt a pontot, amelynek paramétereit épp beállítani kívánja. Minden beállítás elvégzése után nyomja meg az „OK”-t, hogy tovább léphessen egy következő pontra.
1. Választható megjelenítési nyelv
A kijelző ernyőn megjeleníthető nyelvek (választás szerint):angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, portugál, svéd, görög.

2. Képmegjelenítési mód
A kijelző ernyőn megjeleníthető képeket „egy ablakos” „négy ablakos” és „három ablakos” mód szerint mutathatjuk be.
3. Diakép-váltási sebesség         

Az egyes képek megjelenítési ideje és váltási sebessége lehet 3 mp, 5 mp, 15 mp, 30 mp és 1 óra.                                      

4. Fotóhatás
Az egyes képek megjelenítése lehet színes, fekete/fehér és szépia

5. Diakép-effektusok  

Speciális képhatások a dia-show megjelenítésekor vagy egyes képeknél.
6. Fotó-beállítási módok
Az egyes képek megjelenítése lehet automata, optimális és teljes képmezőben
7. A kijelző ernyő technikai beállítása
A képminőség beállítása négyféle jellemző szerint lehetséges, úgy mint fényerő, kontraszt,
színhatás, színtelítettség. Valamennyi jellemzőnél 00-tól 40-ig terjedő skálán állíthatók be az elérni kívánt fokozatok.

8. Dátumformátum

Kattintson a „BEÁLLÍTÁSOK” menüpontra, majd nyomja meg az „OK”-t. A  ▲/▼ irányjelű gombok megnyomásával kiválaszthatja azt a pontot, amelynek paramétereit épp beállítani kívánja. A dátum kijelzéséhez háromféle formátum közül választhat a ◄  és a  ►  irányjelű gomb megnyomásával.  A beállítás a naptári év, hónap és nap sorrendi variációit jelenti. 

A megfelelő beállítás után nyomja meg az „OK” gombot és ezek után a választott formátumban láthatja a képernyőn megjelenő naptári kijelzést.

9. Időformátum

A pontos idő kijelzéséhez kétféle időformátum közül választhat: 24 órás és 12 órás idő-kijelzés. Válassza ki az almenüből az „Időformátum” menüpontot. A ▲/▼ irányjelű gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő 24 órás és 12 órás idő-kijelzési változatot.
A megfelelő Időformátum kiválasztása után nyomja meg az „OK” gombot és ezek után a választott formátumban láthatja a képernyőn megjelenő pontos időt.
10. A belső memóriatár formázása
Nyomja meg az „OK” gombot. A ▲/▼ irányjelű gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő választ: Igen/Nem. Kattintson az egyikre, majd ismét nyomja meg az „OK” gombot.
11. Visszaállítás

Ha vissza akarja állítani a szabványos gyári beállítási értékeket, először nyomja meg az „OK” gombot, majd lépjen a „BEÁLLÍTÁSOK”  főmenübe. A ▲/▼ irányjelű gomb megnyomásával válassza ki a „Standard beállítások” menüpontot. Nyomja meg az „OK” gombot és ezek után visszalépett a főmenübe.

12. Szabad belépés a beállításokhoz
Kattintson a „BEÁLLÍTÁSOK” menüpontra, hogy innen szabadon léphessen át bármelyik pontra.
Egyszerű üzembe helyezési problémák
Hibajelenség                                                                    Megoldás

Mindent összekapcsolva, nem működik a                       Ellenőrizze a hálózati adaptert, hogy be

digitális képmegjelenítő                                                   van-e dugva a fali konnektorba.

A fali konnektorban nincs feszültség                              Ellenőrizze a házban lévő biztosító automatát  

                                                                                        és próbáljon ki egy másik konnektort is.

Nem működik a digitális képmegjelenítő                        Ellenőrizze a távvezérlőt, hogy be van-e

a távvezérlővel                                                               kapcsolva. Ellenőrizze a gombelem állapotát,  

                                                                                       hogy nincs-e kimerülve vagy jól van-e 

                                                                                       behelyezve.                                                                                    

Behelyezve a memóriakártyát a foglalatba,                    Ellenőrizze a memóriakártyán lévő képeket,                                                                     

nem jelennek meg a képek a képernyőn                        hogy milyen formátumban vannak rögzítve. 

                                                                                        Ez a digitális kép-megjelenítő csak JPEG

                                                                                        formátumú képek megjelenítésére  alkalmas.

_________________________________________________________________________________                                                

Hibakeresési  útmutató                        
Kérdés 

Hogyan állíthatom össze működésre a digitális képmegjelenítőt?

Válasz 

Csatlakoztassa a hálózati tápegység egyenáramú kimenetét a digitális képmegjelenítő egyenáramú bemenetére, majd ezután a tápegységet csatlakoztassa a hálózati konnektorba. A használni kívánt memóriakártyát dugaszolja be a digitális képmegjelenítő megfelelő foglalatába a megjelenítő oldalán. Ügyeljen arra, hogy ez a behelyezési művelet ne legyen erőltetett. Ne erőltesse a kártyát a bedugáskor!  Amikor behelyezte a foglalatba a memóriakártyát, a készülék azonnal elkezdi az első kép megjelenítését vagy ha több kép van a kártyán, elindítja a „dia-show”-t.

Kérdés 

Miért nem kap tápáramot a digitális képmegjelenítő?
Válasz 

Ellenőrizze a hálózati adapter csatlakozásait: megfelelő fali konnektorba csatlakoztatta-e és van-e benne áram. Biztos-e az érintkezés a digitális képmegjelenítő tápáram-bemenete és a hálózati adapter egyenáramú csatlakozó dugasza között. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.

Kérdés 

Bedugtam a memóriakártyámat a digitális képmegjelenítő kártyafoglalatába, de nem jelenik meg semmilyen kép.

Válasz 
Legelőször ellenőrizze, hogy megfelelő formátumú kártyát tett-e a foglalatba. Ellenőrizze, hogy a memóriakártya megfelelően van-e bedugva a foglalatba. Az adathordozó memóriakártya behelyezése a kártyafoglalatba minden esetben úgy történhet, hogy a kártya csatlakozósorral ellátott oldalát dugja be a nyílásba. Ha eddig mindent megfelelőnek talált, ellenőrizze, hogy milyen formátumban rögzített képet a kártyára. A digitális képmegjelenítő  csak JPEG formátumú képek megjelenítésére alkalmas. Ha megbizonyosodott róla, hogy JPEG formátumú képek vannak a kártyán (pl.: a felvételi naplóból), ezután húzza ki a kártyát a foglalatból, várjon két másodpercet, majd dugja vissza. Nyomja meg az „Exit” gombot, ekkor beléphet az üzemmód-választóba. Válassza ki az egyenkénti fotó-megjelenítési módot és nyomja meg a „Lejátszás” gombot – ezek után a képeket a kívánt ideig szemlélheti és a saját elhatározás szerint válthatja. 
Kérdés 
Egy memóriakártya adataihoz nem férhetek hozzá.

Válasz 

Nem kompatibilis a memóriakártya vagy hibás adathordozó-formátum.
Van néhány fajta memóriakártya/-média, amelyek más rendszerűek a szokásos formátumokhoz képest. Ezeket a digitális képmegjelenítő nem fogadja el. Ebben az esetben, ha a kártyát nem ismeri fel, nem jeleníthető meg a tartalom. Ellenőrizze, hogy a kártyát FAT vagy FAT32 formátumban formázták-e le?!
Kérdés 

A kártyafoglalatba betett memóriakártyáról túl lassú a képek betöltése. Hogyan változtathatom meg ezt gyorsabbra?

Válasz 

Ha a digitális fényképezőgéppel nagyobb felbontású képformátumot rögzített, mint a digitális képmegjelenítő felbontási képessége, akkor a megjelenítési folyamat azért lassúbb, mert először komprimálni kell a megjelenítendő képet és csak azután jelenik meg.

Környezetvédelmi tudnivalók
( A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket valamint az elemeket és 
   akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált és 
   működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek, az elemek és akkumulátorok 
   gyűjtésére  törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt 
   gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. 
( A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a 
   felhasználónak. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat vegye ki a készülékből és így 

   szállítsa el a begyűjtő helyre. Mindezek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen 
   formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

Technikai jellemzők és adatok

( LCD képernyő-méret: 17,8 cm/7” (7 collos) képátlóval

( Felbontás: 480 x 234 képpont (pixel), (16 : 9 képarány)                   

( Egyszerű működtetés: infravörös távvezérlővel 

( Használható memóriatárak: SD-kártya (Secure Digital™) vagy SDHC
MMC-kártya (MultiMedia Card™) MS-kártya (Memory Stick™), 

            MS Pro-kártya (Memory Stick Pro™),  MS Duo-kártya (Memory Stick Duo™)  

            MS Pro Duo-kártya (Memory Stick Pro Duo™).

            USB-Stick (memóriatár)

( Megjeleníthető adatformátum: Standard JPEG

( Támogatott digitális kép-megjelenítés JPEG formátumban
( Megjelenítés: diakép-váltási módban

( USB-csatlakozás: USB 2.0 

( Hálózati adapter: 100-240 V/50 Hz

( Tápáram-ellátás: hálózati adapterről, 5 V (DC), 1 A

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
CE-konform minősítés szerint

A termék gyártójának magyarországi képviselője, ill. forgalmazója:

HAMA KERESKEDELMI KFT.

                             1181.BUDAPEST, Zádor utca 18.

A Braun termékek magyarországi forgalmazójaként a Hama Kereskedelmi Kft. tanúsítja, hogy a Braun védjegy alatt forgalomba hozott eszközök és készülékek minősége megfelel az Európai Unióban érvényben lévő alábbi irányelvek szerint rögzített, ill. módosított normáknak, s ennek alapján a Németországban végzett minőségvizsgálati eredmények szerint kereskedelmi forgalmazását engedélyezték.

Tesztelési normák:

EU  Készülékek üzemeltetésére vonatkozó irányelvek normái:

89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG
EU Kisfeszültségű eszközök üzemeltetési irányelveinek normái:

73/23/EWG, 93/68/EWG

EU Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök üzemeltetési normái:

89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Vonatkozó IEC szabványoknak megfelelőség:

IEC 1029-1/1990, IEC 1029-2-1/1993 szerint

Ez a villamossági termék megfelel a vonatkozó előírásoknak, és megfelel

az élet-, egészség-, testi épség, üzem- és vagyonbiztonság szempontjainak, tekintettel a
MSZ 271, MSZ 11009, MSZ 11013

ide vonatkozó normáira.

Elektronikai és villamossági készülékek és eszközök
RF-zavar jellemzőinek határértékei és mérési normája a

MSZ EN 55015: 2000/A2 :2003 szerint

Rádiófrekvenciás zavarvédelmi megfelelőség:

MSZ EN 55015 :2002 szerint
A Braun Digitális képmegjelenítő (DigiFrame) készülékhez mellékelt használati útmutató megfelel az 

EU-ban előírt vevőszolgálati követelményeknek.
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